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Keskusta

1 SA1 Nopeusnäyttötaulu Supanahontie Asennetaan nopeusnäyttötaulu 1 Kunta 300
-ajetaan lujaa asukaskyselyn mukaan
-rakennettu neljä hidastetta
-tasa-arvoisia liittymiä

Googlemaps

2 SA2 Suojatie/ylityspaikka Savitaipaleen koulu
Savitaipaleen koululta Jonni Myyrän 
tielle turvallisen jalankulkureitin 
toteuttaminen

2 Kunta 85 5 000

-nykyisin Koulutien ylittävä suojatie on hieman 
sivussa ja koululaiset oikaisevat liittymän läpi
-ylityspaikan kohdan suunnittelussa tulee 
huomioida yhteys koulun pihalta asti ja 
saattoliikennealue
-tarkempi kustannusarvio vaatii erillissuunnittelun

Googlemaps

3 SA3 Tien tai kadun parantaminen Torikatu - Kievarintie liittymä

Torikatu - Kivarintie liittymän 
parantaminen ja jalankulku ja 
pyöräilyolosuhteiden selkeyttäminen. 
Torikadun poikkileikkauksen 
kaventaminen ajonopeuksien 
hillitsemiseksi ja jalankulkijoiden 
ylitysmatkojen turvaamiseksi.

2-3 Kunta

Kustannusarv
io vaatii 

erillissuunnite
lman

- Torikadun itähaara tulee vilkkaasti liikennöityyn 
Torikatu - Kievarintien liittymään alamäestä, joka 
lisää ajoneuvojen nopeuksia.
- Torikadun poikkileikkaus on todella leveä linja-
autopysäkkien vuoksi
- kohteesta tulossa kuntalaisaloite, jonka myötä 
siirtyy päätöksen tekoon

Googlemaps

4 SA4 Suojatie/ylityspaikka

Peltoinlahdentie Kirkon kohdan 
suojatiet (Peltoinlahdentie - Kirkkotie 
ja Peltoinlahentie - Nikkarintie 
liittymän suojatiet)

Peltoinlahdentien ajonopeuksien 
laskeminen hidasterakenteella 
suojateiden läheisyyteen

2 Kunta noin 160
5 000 - 10 

000

-Peltoinlahdentiellä korkeat ajonopeudet
-suojatiet sijaitsevat kaarteessa ja molemmille 
suojateille on heikot näkemät
-nykyisin alueella on kivetyksellä tehtyjä 
"heräteraitoja"
-vaatii tarkempaa suunnittelua hidastetyypistä

Googlemaps

5.0 SA5.0 Liikenteenohjaus, tiemerkinnät Koulutie, Mikkelintien alikulku Keskiviivan maalaus alikulun kohdalle. 1 Kunta 500 -Kapea alikulku, jossa on sallittu mopoilla ajo. Googlemaps

5.1 SA5.1
Liikenteenohjaus, 
liikennemerkkimuutos

Koulutie, Mikkelintien alikulkun 
kohdalle

Koulutielle alikulun kohdalle 
yhdistetyn pyörätie ja jalkakäytävä 
merkkien lisääminen molemmista 
suunnista.

1 Kunta 400
-nykyisin toisesta suunnasta yhdistetty pyörätie ja 
jalkakäytävä ja toisesta suunnasta 
moottoriajoneuvoilla ajokielletty

Googlemaps

6 SA6 Suojatie/ylityspaikka Kievarintie - Keskustien liittymä
Kievarintien ylittävän suojatien 
rakentaminen

1 Kunta 2 000
-Keskustien päässä sijaitsee kirjasto eikä 
Kievarintien ylitse kulje nykyisin suojatietä

Googlemaps

7 SA7 Pyörätie ja/tai jalkakäytävä Urheilutie
Jalankulun ja pyöräliikenteen 
olosuhteiden parantaminen

3 Kunta

Kustannusarv
io vaatii 

erillissuunnite
lman

-kadun parantamisen yhteydessä selvitetään 
mahdollisuudet kehittää jalankulun ja 
pyöräliikenteen olosuhteita
-nykyisin reunaviivalla erotettu tila kävelijöille ja 
pyöräilijöille

Googlemaps

Kiir.luokka 1: v. 2025-2026 
Kiir.luokka 2: v. 2027-2029
Kiir.luokka 3: v. 2030 →
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Taajama-alueen ulkopuoliset osat

8 SA8
Liikenteenohjaus, 
nopeusrajoitusmuutos

Tuohikotintie - Taavetintien liittymä

Nopeusrajoituksen laskeminen 
Tuohikotintien ja Taavetintien 
liittymään 80 km/h --> 60 km/h. 
Siirretään Tuohikotintiellä Raviradan 
kohdalta alkava tiekohtainen 60 km/h 
alkamaan jo ennen Taavetintien 
liittymää.

1 ELY 377/7/1385 400 1 568

-Liittymässä on sattunut onnettomuuksia. 
-Liittymä on maastokäynnillä todettu toteutuksen 
osalta suunnitteluohjeiden mukaiseksi. Haasteen 
tuo kahden pitkän suoran risteys.
-Nopeusrajoitus vaihtuu nykyisin raviradan 
kohdalla 80 km/h --> 60 km/h

Googlemaps

9 SA9 Pysäköinti- ja pihajärjestelyt Heitsan koulu

Koulun välituntipihan selkeämpi 
erottelu pysäköinti- ja 
saattoliikenteestä parantamalla 
koulun saattopaikkoja.

1 Kunta
10 000 - 15 

000

-koulun piha-alueella parakkirakennuksia, joiden 
tilalle voidaan osoittaa pysäköinnille ja 
saattoliikenteelle omat paikat
- välituntipihaa ei ole nykyisin rajattu 
henkilökunnan pysäköintialueesta ja 
välituntipihan läpi on mahdollista ajaa autolla 
- saattoliikennepaikkojen toteuttamisen 
yhteydessä tutkitaan tonttiliittymien tarpeet

Googlemaps

10 SA10
Liikenteenohjaus, 
nopeusrajoitusmuutos

Taipalsaarentie - Supanahontien 
liittymän itäpuoli

Nykyisen nopeusrajoitusmerkin 60 
km/h siirto kauemmaksi 
Supanahontien liittymästä.

1 ELY 408/7/4150 200 560
-nykyinen merkki sijaitsee liian lähellä liittymää 
eikä ajonopeudet kerkeä hidastua tarpeeksi 
Supanahontien liittymään

Googlemaps

11 SA11 Näkemien parantaminen vt13/Mikkelintie - Ramulantie
Mikkelintie - Ramulantien liittymän 
näkemien parantaminen

1 ELY 13/234/3889 500 2 490

-Lisätty STOP-merkki 
-Savitaipaleen suuntaan huono näkyvyys. 
-Väliaikainen päiväkoti sijaitsee Ramulantien 
päässä.
-Puuston harventaminen näkemien 
parantamiseksi

Googlemaps

12 SA12 Liittymäjärjestelyt vt 13/Mikkelintie - Kiesiläntie liittymä
Liitymän uudelleen muotoilu 
kohtisuorempaa Mikkelintiehen 
nähden

2-3 Kunta

Kustannusarv
io vaatii 

erillissuunnite
lman

1 680

-Mikäli Kiesiläntiellä toiminta laajenee, liittymä 
pitää muotoilla turvallisemmaksi raskaille 
ajoneuvoille.

Googlemaps

13 SA13 Näkemien parantaminen
Vt 13/Mikkelintie ohituskaistat 
Savitaipaleen itäpuolella

Selvitetään korvaavaa 
keskikaideratkaisua näkemien 
parantamiseksi

1 ELY/Väylä 13/232/5

Kustannusarv
io vaatii 

erillissuunnite
lman

1 680

-keskikaide aiheuttaa Vanhalle Mikkelintielle 
etelän suunnasta kääntyvälle liikenteelle 
näkemäesteen
-uusi ohituskaista

Googlemaps

14 SA14 Näkemien parantaminen
Partakoskentie - Leppälahdentie 
liittymän pohjoispuoli

Näkemien parantaminen puuston 
harventamisella sisäkaarteesta eli 
itäpuolelta Partakoskentietä

1 ELY
409/1/3140 - 
409/1/3250

1 000 385
- Partakoskentiellä on huonot näkemät puuston 
vuoksi

Googlemaps

15 SA15
Liikenteenohjaus, 
liikennemerkkimuutos

Tuokotintie - Urheilutien liittymän 
keskisaareke

Suojatiemerkkien lisääminen 
keskisaarekkeeseen suojatien 
havaittavuuden parantamiseksi sekä 
nykyisten suojatiemerkkien 
nostaminen korkeammaksi

1 ELY 377/7/3815 1 000 1 568
- nykyisin suojatiemerkit vain maantien laidoilla ja 
matalat

Googlemaps

16 SA16
Liikenteenohjaus, 
liikennemerkkimuutos

Partakoskentie, ravintola Partarannan 
kohta

Selvitetään nopeusrajoituksen 
alentamisen toimenpiteet (50 km/h --
> 30/40 km/h)

1 ELY 409/2/3010 1000 170
-harkitaan varoitusmerkkien, heräteraitojen 
tarpeellisuustta
ja nopeusrajoituksen tiemerkintöjä

Googlemaps
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